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SOBRE A EMPRESA

metalurgicabalena.com.br

APRESENTACAO >

Fundada em 1995, a Metalurgica Balena tornou-
se, ao longo dos anos, especialista em atender
seus clientes com dinamismo e agilidade.

A empresa estd sediada em uma 4area
construida de 3.400 m? e estd estrategicamente
localizada nas proximidades dos principais
fornecedores de matéria-prima. Isso garante ao
cliente rapidez na entrega e precos realmente
competitivos.

MISSAO >
Atender clientes através de produtos e servicos

Metallrgicos com qualidade, agilidade e equipe
especializada.

VALORES >

AREAS DE ATUAGAO )

Caldeiraria em aco inox e carbono;
Chapas e perfis em acgo inox e carbono;
Fabricacdo e montagem industrial;
Industria frigorifica;

Jateamento em aco inox e carbono;
Manutencao de equipamentos e paradas de
manutencao;

Roscas transportadoras;

Servigos gerais de usinagem;

Servigos de corte a laser,

Servicos de corte em plasma;

Servicos de corte, dobra e calandra;
Tanques e silos de armazenagem;
Torno e centro de usinagem CNC;
TubulagGes em ago inox e carbono;
Fornecedor de materiais.

VISAO )

Ser reconhecida como a maior e melhor
empresa no ramo metaldrgico.
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1. MOVIMENTAGAO /ELEVACAO
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n TALHA DE CORRENTE 750 KG H TALHA DE CORRENTE 2.000 KG

= Especificagoes
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= Especificagdes

Capacidade: 750 kg Capacidade: 2.000 kg
Corrente: 1,5 metros Corrente: 5 metros
Elevagdo: 1,5 metros

Elevagao: 5 metros
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= Especificagoes

= Especificagdes

Capacidade: 3.000 kg Capacidade: 10.000 kg
Corrente: 5 metros Corrente: 5 metros
Elevagdo: 5 metros

Elevagao: 5 metros

= Especificagdes

= Especificagdes
@ Externo da roldana (mm): 60

Capacidade de carga: 2 toneladas
@ da corda (pol): 1/2" Altura de construgao: 181 mm
Capacidade no gancho (kgf) 1 roldana: 520 Curso de elevagdo hidraulica: 116 mm
Capacidade no gancho (kgf) 2 roldanas: 700 Altura total: 345 mm
Capacidade no gancho (kgf) 3 roldanas: 970




1. MOVIMENTAGAO /ELEVACAO metalurgicabalena.com.br

ﬂ MACACO GARRAFA 6 T ﬂ MACACO GARRAFA 35 T

= Especificagdes = Especificagdes

Capacidade de carga: 6 toneladas Capacidade de carga: 35 toneladas
Altura de construcdo: 216 mm Altura de construgdo: 270 mm

Curso de elevacédo hidraulica: 127 mm Curso de elevacao hidraulica: 150 mm
Altura total: 413 mm Altura total: 520 mm

m ANDAIME TUBULAR 1,50 M m TRAVA PARA ANDAIME TUBULAR 1,50 M

= Especificagdes = Especificagdes

Capacidade: 1 tonelada Capacidade: 1tonelada

PRANCHAMETALICA PARA'ANDAIME SAPATA FIXA PARA ANDAIME TUBULAR 1,50 M
TUBULAR 1,50 M

= Especificagoes = Especificagdes

Capacidade: 1 tonelada Suporte com aplicacdo para andaimes modulares
Dimensdes:




1. MOVIMENTAGAO /ELEVACAO metalurgicabalena.com.br

COGUMELO

m ESCADA EXTENSIVEL 09 DEGRAUS MOD. EFV19 m ESCADA EXTENSIVA ALUMINIO 9 DEGRAUS

= Especificagbes = Especificagdes

Degraus em formato “D” Dimensdes (L x C x H):
Degraus Uteis: 19 Fechada: 0,58 x 0,12 x 2,99 m
Dimensoes: Aberta em: 0,64 x 1,98 x 2,51 m
Aberta: 6,00 metros Estendido: 0,64 x 13,5 x 4,44 m
Fechada: 3,65 metros

m ESCADA ARTICULAVEL REAL ART003 m BANCADA DE TRABALHO COM TAMPO METALICO

= Especificagoes = Especificagdes

Possui 4 partes de 3 degraus totalizando 12 degraus Material: ago carbono
Capacidade: 150 kg Dimensdes: 1950 x 850 x 900 mm
Escada em aluminio de liga especial N° de portas: 3

Super resistente

Possibilita utilizar 13 posicoes em apenas 1 escada




1. MOVIMENTAGAO /ELEVACAO

metalurgicabalena.com.br

m PLATAFORMA TESOURA JLG 1930RS

m PLATAFORMA DE LANCA ARTICULADA JLG 450 AJ

= Especificagoes

Altura de trabalho: 15,52 m

Altura recolhida: 2,29 m
Comprimento total: 6,7Tm
Largura total: 2,34 m

Peso bruto: 6.010 kg

Capacidade de carga: 227 kg
DimensGes do cesto: 0,76 x 1,83 m

n PALETEIRA 2 TONELADAS

= Especificagoes

Capacidade de carga: 2000 kg
Altura total de elevacdo: 190 mm
Largura do garfo: 685 mm
Comprimento do garfo: 1220 mm
Corredor operacional: 1790

= Especificagdes

Altura de trabalho: 7,72 m
Altura da plataforma: 1,99 m
Largura: 0,76 m
Comprimento: 1,87 m
Capacidade de carga: 230 kg
Peso: 1.230 kg

m EMPILHADEIRA HIDRAULICA

= Especificagdes

Capacidade: 2 t

Altura maxima: 1600 mm
Comprimento garfos: 1110 mm
Rodas: Nylon




1. MOVIMENTAGAO /ELEVACAO metalurgicabalena.com.br

n CONTAINER MARITIMO 20 PES m ALAVANCA COM RODIzIO

= Especificagoes = Especificagdes

Dimensoes: 2,44 x 2,60 x 6,0 m Didmetro do tubo: 11/2" pol.
Comprimento: 3000 mm
Quantidade rolamentos: 2

m CARRINHO PLATAFORMA

= Especificagdes = Especificagdes

Altura: 3900 mm Material: ago carbono
Largura: 4000 mm Dimensdes: 1950 x 850 x 900 mm
Capacidade: 1 tonelada N° de rodas: 4

= Especificagdes = Especificagdes

Capacidade: 5 toneladas Capacidade: 1tonelada

Material de rodas: nylon Comprimento: 1907 mm
Altura minima: 1560 mm
Peso: 117 kg




1. MOVIMENTAGAO /ELEVACAO
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m SAVEIRO CABINE SIMPLES ROBUST

= Especificagoes

Motorizacao: 1.6
Combustivel: Gasolina
Poténcia (cv): 110
Capacidade: 500 kg
Cambio: manual 5 marchas
Tracdo: dianteira

Diregdo: hidraulica

ﬁ ENERPACK MACACO HIDRAULICO SIMPLES AGAO

= Especificagoes

Bomba P80, cilindro RC50 e cilindro RC502 pressdo maxima
de trabalho (bar): 700

Pressdo nominal 1 estagio (bar): 34

Tipo de bomba: two speed

Classe de capacidade (toneladas imperiais): 5 (RC50)
Capacidade Max. do Cilindro Avanco (kN): 45

Classe de capacidade (toneladas imperiais): 50 (RC502)
Capacidade Max. do Cilindro Avanco (kN): 498;

E CAMINHAO

= Especificagdes

EspecificagGes técnicas:
Distancia entre eixos: 4.455 mm
Comprimento total: 6.969 mm
Capacidade: 4000 kg

m TIFOR 1T. COM CABO DE AGO 3/4" X5 M

= Especificagdes

Capacidade de carga: 1600 kg
Esforco da alavanca na tragdo: 40 kg
Didmetro do cabo: 3/4"

Fator de seguranca do cabo: 5x
Fator de seguranca da carga: 4x
Capacidade de arraste: 2.500 kg



2. FERRAMENTAS DE SOLDA

metalurgicabalena.com.br

MAQUINA DE SOLDA INVERSORA TIG
ORIGOARC 30011 300A MONO/TRIF

= Especificagoes

Dimensoes: 440 x 155 x 325 mm
Peso: 8,9 kg

Faixa de corrente: 10-200 A
Tensdo a vazio: 83 V

Tensdo: 220 V

H MAQUINA DE SOLDA MIG CABEGOTE INTERNO

= Especificagoes

Dimensoes: 960 x 390 x 740 mm
Tipo de cabecote: interno

Peso: 70 kg

Faixa de corrente: 30 - 225 A
Tensdo a vazio: 32V

Tensdo: 220 V

MAQUINA DE SOLDA INVERSORA LHN 242I
PLUS TIG/ELETRODO 4800 ATE 4.00 MM 200°

= Especificagdes

Dimensdes: 155 x 440 x 325 mm
Peso: 7 kg

Faixa de corrente: 10-200 A
Tensdo a vazio: 83 V

Tensdo: 220 V

m MAQUINA DE SOLDA MIG CABEGOTE EXTERNO

= Especificagdes

Dimensdes: 835 x 492 x 955 mm
Tipo de cabecote: externo

Peso: 70 kg

Faixa de corrente: 70 - 400 A
Tensdo a Vazio: 20 - 45V
Tensdo: 220 V




2. FERRAMENTAS DE SOLDA
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30MM 220V BALMER

E INVERSORA DE CORTE PLASMA MAXXICUT 60

= Especificagbes

Capacidade de Corte: 16mm (5/8")
Tensao: 2x 220V

Frequéncia: 50 / 60 Hz

Poténcia nominal: 6,75 kVA
Corrente Méxima: 47,72

Tensdo a vazio: 315V

Faixa de corrente: 20A a 60°
Dimensao: 520 x 240 x 400 mm

m ESTUFA ELETRODO 5 KG

= Especificagoes

Capacidade: 5 Kg

Tens&o elétrica: 220V

Poténcia: 150 Watts

Comprimento dos eletrodos: 450 mm
Dimensdes internas: @80 mm x 490 mm
Dimensdes externas: @130 mm x 560 mm

m ESTUFA PARA ELETRODO 50 KG 220 V

= Especificagdes

Capacidade: 50 kg

Tensdo elétrica: 220V AC

Poténcia: 500 Watts

Comprimento dos eletrodos: 450mm
Dimensdes internas: @300mm x 560mm
Dimens@es externas: @400mm x 660mm
Termostato regulavel: 50°C a 200°C

E SOLDA PONTO BAMTECH LG25

= Especificagdes

Especificagdes técnicas:

Capacidade de solda para superficie: 2,2 + 2,2
Capacidade de Solda para arame: 4,4 + 4,4
Poténcia nominal: 15 kVa

Tensdo de alimentacdo: 220 /380 V

Corrente nominal de alimentacdo: 68 /39 A




3. FERRAMENTAS ELETR' CAS metalurgicabalena.com.br

E MARTELETE ROMPEDOR PERFURADOR SDS MAX

1.700 W 220 V BOSCH

n PARAFUSADEIRA ELETRICA GSR 6-25

= Especificagoes = Especificagdes

Poténcia de entrada nominal: 701 W Voltagem: 220 V
N° de rotagdes em vazio: 0 - 2.500 r.p.m. Poténcia: 1700 W
Dimensdes da embalagem: 300 x 347 x 100 mm Impactos por minuto: 1750 - 2150 ipm
Tensdo elétrica: 230 V Rotacdo: 220 rpm
Energia de impacto: 19 J
Mandril: SDS Max

H SERRA SABRE GSA 120 220V BOSCH REFLETOR 100W

= Especificagdes = Especificagdes

Capacidade: 5 Kg Poténcia: 100W
Tens&o elétrica: 220V Fluxo Luminoso: 7500 Lumens

Poténcia: 150 Watts Temperatura de cor: 6500K (branca)

Comprimento dos eletrodos: 450 mm Vida Gtil: 25.000 horas

Dimensdes internas: @80 mm x 490 mm Angulo de abertura: 120°

Dimensdes externas: @130 mm x 560 mm Dimensdes: 251 x 222 x 32 mm
Tensdo: bivolt




3. FERRAMENTAS ELETR' CAS metalurgicabalena.com.br

H ESMERILHADEIRA 7" 2.200 W X 220 V H ESMERILHADEIRA 5" 1.050 W X 220 V

= Especificagoes = Especificagdes

Tensdo: 220 V Tensdo: 220 V

Poténcia: 2.200 W Poténcia: 1050W

Didmetro disco de lixa: 180mm Tamanho do disco: 125mm (5")
Didmetro rebolo: 7" RotagBes por minuto: 11.000

Didmetro escova: 180mm Dimensdes: 361 x 140 x 124 mm
NUmero de rotacoes (sem carga): 8500 rpm

Velocidade variavel: ndo
Controle de torque: ndo

m FURADEIRA DE BASE MAGNETICA FE-45 MANDRIL

SERRA TICO-TICO GST 25M 670 W BOSCH 5/8" 220 V

= Especificagoes

= Especificagdes
Poténcia absorvida: 670 W o
N° de cursos em vazio: 500 - 2600 c.p.m. Percurso maximo: 180 mm
Peso: 2,7 kg Poténcia: 1200 W
Profundidade de corte em madeira: 80 mm Tensdo: 220 V
Profundidade de corte em aluminio: 25 mm Rotacdo variavel de 0 a 350 rot/min
Profundidade de corte em ago n3o ligado: 15 mm Dimensdes da base: 204 x 102 x 62 mm




3. FERRAMENTAS ELETRICAS
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n FURADEIRA IMPACTO GRANDE GBH 2-26 DRE

PROFISSIONAL BOSCH

= Especificagoes

Poténcia nominal absorvida: 800 W
NuUmero méx. de impactos: 0 - 4.000 i.p.m.
N° de rotacGes nominais: 0 - 900 r.p.m.
Peso: 2,8 kg

FURADEIRA IMPACTO SDS GBH 2-24 D
PROFISSIONAL BOSCH

= Especificagoes

Poténcia nominal absorvida: 820 W
NUmero méx. de impactos: 0 - 5.100 i.p.m.
N° de rotagGes nominais: 0 - 1.300 r.p.m.
Peso: 2,8 kg

m SOPRADOR TERMICO SKIL

= Especificagdes

Poténcia: de 1.200 W até 1.800 W

m FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" 800W 220V

GSB 20-2 RE BOSCH

= Especificagdes

Voltagem: 220V

Poténcia: 800 W

NUmero de velocidades: 2

Rotag@es por minuto: 0 a 1100 / 0 a 3.000 rpm
Impactos por minuto: 0 a 48.000 ipm

Mandril: 1/2" (13 mm)

Dimensdes: 368 x 89 x 217 mm

Tipo do mandril: com chave

m PARAFUSADEIRA A BATERIA GSR 180-LI

PROFISSIONAL BOSCH

= Especificagdes

Voltagem da bateria: 18.0 V

Torque (suave/duro/max.): 21 /54 /- Nm

N° de rotaces em vazio (1% vel /22 vel): 0 - 500 /0 - 1.900 r.p.m.
Tipo de bateria: litio

Amplitude de aperto, min. /max.: 1,5 /13 mm

Configuragdes de Torque: 20 + 1



4, MAQU'NAS DE US'NAGEM, CORTE E DOBRA metalurgicabalena.com.br

FRISADEIRA CALANDRA ISOLAMENTO

= Especificagdes = Especificagdes

Frisadeira para isolamento cap. # 0,76 mm Largura: 1 metro
Fabricagdo Balena Espessura: 1 mm

ROSQUEADEIRA ELETRICA SUPER EGO
PROFISSIONAL 1/2 - 4 POL. BSPT - ROTHENBERGER

= Especificacdes = Especificagdes

Capacidade: 1/4" - 4" Capacidade 450 mm
Voltagem: 110 / 220 V Com morsa

BOMBA TESTE HIDROSTATICA 0 - 30 BAR TRP30
ROTHENBERGER

= Especificagdes = Especificagdes

Calandra de perfil com aperto hidraulico, movimento de Conexdo: R 1/2 polegada
aperto dos rolos inferiores, com guias laterais, possui opcbes Teste e Gama de Pressé&o, com etapas de 1bar (até): 30 bar
para ferramentas especiais. Teste e Gama de Pressdo, com etapas de 20 psi (até): 440 psi




4. MAQUINAS DE USINAGEM, CORTE E DOBRA
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GERADOR ELITE SERIES 8000 W BRIGGS STRATTON

= Especificagoes

Frequéncia: 60 Hz

Poténcia: 13,5 hp

Capacidade do tanque de combustivel: 28,4 litros
Sistema de partida: Elétrica

NUmeros de tomadas: (4) saidas 110 V / (1) saida 220 V
Combustivel: Gasolina

Poténcia de pico: 10.500 W

Poténcia continua: 8.000 W

Ndmero de fases: Monofasico

m TORNO NARDINI 325

= Especificagoes

Altura de Pontas: 325 mm

Didametro sobre o barramento: 650 mm
Distancia entre pontas: 2200 mm
Rotacgdo: 18 velocidades, de 20 a 1600 rpm
Didmetro do furo da arvore: 46mm
Nlmero de roscas: 192

Poténcia do motor principal: 8 /5 hp

GRL-300HV 635 NM 300 M BOSCH

NiVEL A LASER ROTATIVO VERMELHO

= Especificagdes

Raio de acdo: 60 m

Raio de acdo com receptor: 300m (diametro)
Precisdo: + 0,1 mm/m

Diodo Laser: 635 nm, <5 mW

Temperatura de armazenamento: 20 até 70°C
Temperatura de Servico: 10 até 50°C

Classe de Laser: 3R

Gama de auto nivelamento: = 5° (8%)

Tempo de nivelamento: 15 s

Tripé: 5/8"

A FRESADORA FERRAMENTEIRA DIPLOMAT 3001

= Especificagdes

Fresadora ferramenteira automatica
Marca: Diplomat

Modelo: 3001

Mesa: 1525 x 305 mm

Eixos X-Y-Z, Automéatico no Mangote,
Sistema de Refrigeracao

Jogo de Pingas 15pcs

Voltagem: 220V




4. MAQUINAS DE USINAGEM, CORTE E DOBRA
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m FURADEIRA DE COLUNA SCHULZ MANDRIL 5/8"

= Especificagoes

Poténcia do motor: 1,0 cv

Capacidade do mandril: 1.1/4" - 32 mm
Cone morse N°3

Nlmero de velocidades: 12

Rotac&o: (rpm) 180/min a 3.865/min
Transmissao Correia

Tensdo: (V~) 220 V~

Frequéncia: 60 Hz

m MOTO ESMERIL 6" X 220 V

= Especificagoes

Tensdo: 220 V

Poténcia: 300 W

Frequéncia: 60 Hz

Didmetro do disco: 6 Pol. (152 mm)
Rotagdo: 3450 rpm

Rebolos: 2

MANDRIL 5/8"

m FURADEIRA DE BANCADA MOTOMIL F160 220 V

= Especificagdes

Tensao: 220V

Poténcia do motor: 0,5 cv - 0,37 kW
NUmero de pélos do motor: 4
Rotagdo do motor: 1595RPM
Frequéncia: 60Hz

Capacidade de furacdo: 3 4 16 mm
Mandril: B16 - 5/8"

Correia: 3L-320

NUmero de Velocidade: 4

m ASPIRADOR DE PO E LiQUIDOS 10 L 220 V

= Especificagdes

Tipo: 4gua e pd

Capacidade do saco para pé: 6 L

Capacidade do saco para dgua: 10 L

Poténcia: 1200 W

Raio de acdo: 6,2 metros de alcance (3,5 metros cabo
elétrico).

Controle de sucgao

Consumo de Energia: 0,8kW/h

Frequéncia: 50-60 Hz




5. CHAVES metalurgicabalena.com.br

E ALICATE PRESSAO 10" m ALICATE UNIVERSAL 8"

= Especificagoes = Especificagdes

Medida total: 10" (224mm) Categoria: Alicate Universal
Abertura maxima da boca: 1.1/8" (28mm) Composicao: Aco Cromo vanadio
Tipo de mordente: Gedore Grip

Material: aco cromo vanadio

Material do cabo: Aco cromo vanadio

Acabamento: niquelado e cromado

CHAVE ANDAIME TUBO ROLL 7/8"
CAIXA DE FERRAMENTAS 5 GAVETAS

= Especificagoes P
Especificacoes

Medidas: 300 x 200 mm
Quantidade de gavetas: 5 gavetas
Tipo: sanfonada

Tipo de chave: catraca
Comprimento da chave: 230 mm
Material: ago com tratamento de dureza
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H CHAVE BRONZE GRIFO 24"

= Especificagoes

Chave para tubos antifaiscante, anticorrosiva e ndo
ferromagnética, ndo gera faisca quando golpeada ou
utilizada e resiste a corrosao, forjada em liga de cobre-
berilio e temperada.

Material: Cobre-berilio

m CHAVE DE GRIFO 18"

= Especificagoes

Capacidade méaxima de abertura: 76mm
Medida: 450mm - 18 polegadas

H CHAVE DE CORRENTE PARA TUBO ATE 4"

= Especificagdes

A chave tipo corrente linha pesada é utilizada na instalag&o,
retirada e movimentac&o de tubos em maquinérios pesados e
indUstrias petroliferas. Possuem mordentes duplos e
reversiveis que prolongam a durabilidade da ferramenta.
Indicadas para tubos ndo endurecidos, as chaves garantem
resisténcia e qualidade para os trabalhos mais exigentes. Os
mordentes e a corrente podem ser substituidos sempre que
necessario.

H CHAVE DE GRIFO 24"

= Especificagdes

Medida: 36" (910 mm)
Abertura do mordente: 76mm
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H CHAVE AJUSTAVEL (INGLESA) 10" m CHAVE AJUSTAVEL (INGLESA) 12"

= Especificagdes = Especificagdes

m CHAVE AJUSTAVEL (INGLESA) 18" m CHAVE COMBINADA 6 A 501

= Especificagoes = Especificagdes

Fabricado conforme DIN 3117, forma A. Cabeca usinada, pescoco longo, acabamento cromado,
Medida: 18 polegadas abertura da boca calibrada, DIN 3113, 1ISO 7738.

= Especificagoes

Cabeca usinada, pescogo longo, acabamento cromado,
abertura da boca calibrada, DIN 3113, ISO 7738.




5. CHAVES

NI’ CHAVE COMBINADA 46

= Especificagoes

Cabeca usinada, pescogo longo, acabamento cromado,

abertura da boca calibrada, DIN 3113, ISO 7738.

= Especificagoes

Cabeca usinada, pescogo longo, acabamento cromado,

abertura da boca calibrada, DIN 3113, ISO 7738.

= Especificagoes

Cabeca usinada, pescogo longo, acabamento cromado,

abertura da boca calibrada, DIN 3113, ISO 7738.

= Especificagoes

Cabeca usinada, pescogo longo, acabamento cromado,

abertura da boca calibrada, DIN 3113, ISO 7738.

metalurgicabalena.com.br

m CHAVE COMBINADA 48

= Especificagdes

Cabeca usinada, pescoco longo, acabamento cromado,
abertura da boca calibrada, DIN 3113, ISO 7738.

= Especificagdes

Cabeca usinada, pescoco longo, acabamento cromado,
abertura da boca calibrada, DIN 3113, ISO 7738.

= Especificagdes

Cabeca usinada, pescoco longo, acabamento cromado,
abertura da boca calibrada, DIN 3113, ISO 7738.

= Especificagdes

Cabeca usinada, pescoco longo, acabamento cromado,
abertura da boca calibrada, DIN 3113, ISO 7738.
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GEDORE RED

n TORQUIMETRO DE ESTALO 1/2" 60 - 300

= Especificagbes

Ajustédvel com encaixe quadrado e func&o catraca
Precisdo de disparo: +/- 3% de tolerancia do valor ajustado
escala

Encaixe Quadrado: 1/2"

Escala: 1,0N.m

Torque: 60-300Nm

Comprimento: 485mm

= Especificagoes

Capacidade do reservatdrio: 1Litro
Consumo de ar: 4,6 pcm a 7,1 pcm (pé*/min)
Diametro do bico: 1,8 mm

Material da pistola: aluminio

Da caneca: aluminio

Agulha da pistola: Inox

Capa de ar: latdo

Bico: Inox

Press3o de trabalho 42 bf/pol* a 60 lbf/pol?
Rosca de entrada de Ar 1/4" NPT - macho
Tipo da caneca: sucgao

Vazao de tinta: 140 ml/min a 180 ml/min

TORQUIMETRO DE ESTALO 3/4"
200 X 1000 N.M TRAMONTINA

= Especificagdes

Sistema de encaixe duplo

Permite aplicacdo de torque no sentido horario e anti-horario
Encaixe: 3/4"

Torque: 60 - 360 N.m

Dimensdes (CxLxA): 740 x 35 x 75 mm

Segue as normas: ASME B107.14, ISO 6789

3/16 POL PRO-316 LDR2 PDR

REBITADOR PNEUMATICO DE REPUXO

= Especificagdes

Capacidade: de 3/32 Pol. até 3/16 Pol. (2,4mm até 4,8mm)
Medida dos bicos: 3/16" (4,8mm), 5/32" (4,0mm) e 1/8" (3,2mm)
Forca de tracao: 1.145 kgf

Curso de tragao: 18mm

Pressao de trabalho: 90 PSI

Peso liquido: 1,30 kg

Entrada de ar: 1/4"

Consumo de ar médio: 2 PCM
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E NiVEL DE PRECISAO 200 X 0,02 MM u CE:aL':ch’II?E DE FOLGA 0,05 A1 MM COM 20 LAMINA

= Especificagoes = Especificagdes

Utilizado para nivelamento de méaquinas, mesas e
desempenos

Fabricados em ferro fundido, com acabamento retificado
Face inferior prismética

Bolha principal com ajuste de zeragem

Bolha transversal auxilia

Jogo de calibrador de folgas em laminas

Fabricado em aco especial

Acabamento polido

Possui sistema de trava que permite segurar firmemente uma
ou mais laminas em posigdo

As ldminas podem ser facilmente removidas ou substituidas
Jogo com 16 laminas de espessura de: 0,05 mm; 0,10 mm; 0,15
mm; 0,20 mm; 0,25 mm; 0,30 mm; 0,35 mm; 0,40 mm; 0,50 mm;
0,55 mm; 0,60 mm; 0,70 mm; 0,75 mm; 0,80 mm; 0,90 mm e
1,00 mm

H PENTE DE ROSCA

m JOGO DE SOQUETE

= Especificagdes

Laminas de ago inoxidavel

Para medir e identificar passo de roscas
Capa de protecdo para as laminas

Tipo de rosca: rosca padrdo métrico 60°
Capacidade: 0,25mm - 6mm

Tipo de Rosca: rosca padrao Whitworth
Capacidade: 55° 4-62 FPP (fios por polegada)

= Especificagdes

Soquete estriado (mm): 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 24, 217, 30, 32

Cabo: T 10"

Extensao: 5"

Extensao: 10"

Encaixe: 1/2"

Catraca: 10"

Dimensdes: CxLxA: 305 x 235 x 75 mm
Peso: 3,77 kg
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m PRENSA HIDRAULICA 100 T

n PRENSA HIDRAULICA 30 T BOVENAU

= Especificagbes

Capacidade: 30 toneladas

Altura total: 1.570 mm

Maior distancia entre hidraulico/mesa: 830 mm
Menor distancia entre hidraulico/mesa: 115 mm
Distancia entre colunas: 585 mm

Largura total: 815 mm

Comprimento total: 540 mm

Curso hidraulico: 125 mm

Curso do fuso: 85 mm

AQUECEDOR DE ROLAMENTO INDUGAO
JM - MINI JAMO

= Especificagdes

Rolamentos: 20 a 80 mm de didmetro interno e até 160mm
de didametro externo

Indicado para o setor de manutencao.

Possui controle por tempo e / ou temperatura através de
sensor magnético “Tipo J".

= Especificagdes

Capacidade: 100 toneladas

Comprimento interno: 895 mm

Largura interna: 220 mm

Comprimento da base: 750 mm

Largura da mesa (int./ext.): 255 /300 mm

Distancia entre mesa e pistdo(int./ext.): 70 / 625 mm
Curso do pistdo: 140 mm

m MEDIDOR DE VENTO TERMO ANEMOMETRO

COM VAZAO DE AR

= Especificagdes

Visualizacdo simultanea da medicdo de fluxo do ar /
velocidade do ar e

Temperatura Ambiente;

Facil configuracao das dimensdes de area (cm2) que ficam
armazenadas na memoria interna

Alta resolucdo 0,01 m/segundos

Amplo mostrador digital com iluminacao
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m TERMOFUSORA PPR TOPFUSION

= Especificagoes

Tensdo: 220V

Poténcia Nominal: 800W

Frequéncia: 50/60Hz

Temperatura de Trabalho: 260°C

Quantidade De Bocais: 6

Diametro Dos Bocais: 20,25,32,40,50 e 63 mm

TRENA LASER DIGITAL GLM 20 PROFISSIONAL
BOSCH

Professional

A

= Especificagoes

Distancia de trabalho: 0,15 - 20 m
Precisdo de medicdo: £ 3 mm
Tamanho: 100 x 36 x 23 mm
Alimentacdo elétrica: 2x1,5V LR0O3
(AAA)

Duracao da bateria: 5 horas
Dispositivo de desconexdo
automatica: 5 minutos

Peso: 0,13 kg

A TACOMETRO DT 2268

= Especificagdes

Ampla faixa de medigdo de 0,5 a 100.000 RPM

01. Resolugao de RPM para o valor medido < 1000 RPM

Alta precisdo com 0,05% de precisdo. O Ultimo valor, max.
valor e min. valor serd armazenado na memoria
automaticamente e pode ser obtido pressionando o botao de
chamada de memdria.

Feixe de luz laser para tacometro fotografico, longa
distancia de medigdo.

Visor LCD grande.

m JOGO DE TARRACHA 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4

= Especificagdes

Jogo de Tarraxa Manual NPT possui cabecas intercambiaveis

e sistema de catraca que permite a troca rapida e facil de

pentes, fazendo com que o usuario ganhe agilidade e aumento
na produtividade.

Cabecote reversivel direito/esquerdo, oferecendo ao usuério
maior autonomia.

Ferramenta com alta resisténcia, tendo um desenho
ergondmico para facilitar o manuseio do usuério na hora de
utiliza-la.

Otimizacao de energia com a alavanca manual.

Tamanhos: 1/2 - 3/4 -1-11/4
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CORTADOR PARA TUBO DE 2" A 4" 70060
ROTHENBERGER

m TERMOMETRO INFRAVERMELHO CK-T1501

= Especificagoes = Especificagdes

Corta-tubos para ago. Corpo sélido fabricado em ferro Modelo: CK-T1501
fundido nodular de alta resisténcia Medir distancia: 3 - 5 cm

m FERRO DE SOLDA m CORTA VERGALHAO 36"

= Especificagoes = Especificagdes

Poténcia: 70 W Tamanho: 36" (900 mm)

Tensdo: 220 V Capacidade de corte:

Frequéncia: 60 Hz SAE 1020 / 25 méximo didametro: 16 mm (5/8")
Comprimento do cabo elétrico: 1M SAE 1045 (CA - 50 / 60) maximo didmetro: 13 mm (1/2")

H SACADOR DE POLIA

Especificacoes

Garras niqueladas e demais componentes fosfatizados.

Distribui a carga de extracdo em trés apoios.

Altura max. Util de trabalho das garras com as articulacOes fechadas: 250 mm
Alt. méx. Util de trabalho das garras com as articulages abertas: 160 mm
Profundidade (til de trabalho das garras: 24 mm

Abert. méx. (til de trabalho das garras com as articulacGes fechadas: 200 mm
Abert. méx. (til de trabalho das garras com as articulacOes abertas: 300mm
Abertura maxima das garras com as articulagdes fechadas: 350 mm

Abertura maxima das garras com as articulagdes abertas: 450 mm

Curso do fuso: 450 mm

Parafusos indicados para reposicdo: M12 x 34 mm (rosca curta)
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